
THE MOST UP TO DATE TECHNOLOGY IN HEAT-SHRINKING

CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI 
A TECNOLOGIA SEMPLIFICATA

Progettate per garantire
alte performance applicative
insieme a semplicità di utilizzo 
e di manutenzione

Designed to guarantee 
high performance together 
with ease of use 
and maintenance

Logica di controllo e di 
gestione del ciclo avanzata 

Advanced control 
and management of cycle

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso / Technical data subject to variations without prior notice 

mm 320x460 mm 420x550
lama inferiore / bottom blade

di serie / standard
8 8

di serie / standard
220 V - 1 Ph 220 V - 1 Ph

kW 2,1 kW 3
kW/h 1,4 kW/h 1,9

mm 1085x 650x550 mm 1235x750x620
mm 920 mm 920

3246-N EV 4255 EV

Dimensioni utili di saldatura / Sealing area
Sistema di saldatura / Sealing system
Magnete di autoritenuta /  Hold down magnet
Programmi / Programs
Contapezzi /  Unit counter
Tensione di alimentazione / Power supply
Potenza installata / Maximum power required
Consumo / Power consumption
Dimensioni d'ingombro / Overall machine dimensions
H. piano lavoro (su carrello) / Working plate height (on stand)

DIBIPACK EVOLUTION 3246-N

DIBIPACK EVOLUTION 4255
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UN SOLO OPERATORE

ONLY ONE OPERATOR


