
MACCHINE CONFEZIONATRICI PER AFFARDELLAGGIO
CON FILM TERMORETRAIBILI

HEAT-SHRINKING SLEEVE PACKAGING MACHINES

ECOFARD A.O.L.
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Via Europa 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI) Italia
Tel. +39 02 9396461 - Fax +39 02 93549494

www.italdibipack.com • e-mail: info@italdibipack.com

900 mm

420 mm

850 mm

870 mm

900x500

380 V 3Ph + N + T

22 kW

6 ATM

4300x1300x2000 (h)

700 mm

420 mm

650 mm

870 mm

700x500

380 V 3Ph + N + T

18 kW

6 ATM

3000x1100x2000 (h)

Barra saldante / Sealing bar

H. apertura barra saldante / Sealing bar opening height

Larghezza max. bobina / Max. spool width

H. piano di lavoro / Working plate height

Dimensioni bocca forno / Tunnel entrance dimensions

Alimentazione elettrica / Power supply

Potenza max. installata / Max. power required

Alimentazione pneumatica / Air consumption

Dimensioni d’ingombro / Overall dimensions (mm)

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS ECOFARD 700 S.A. ECOFARD 900 A.A.ECOFARD 500 S.A.

500 mm

250 mm

500 mm

850 mm

480x340 mm

380 V 3Ph + N + T

10 kW

6 ATM

810x2200x1680 (h)

Descrizioni e dati tecnici sono soggetti a variazione senza alcun preavviso. / Descriptions and technical specifications could be modified without prior notice.


