
E
C

O
S

P
IR

 E
L

C
S

-
N

Avvolgibancale a tavola rotante
Turntable pallet wrapping machine

ECOSPIR
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ciclo di lavoro manuale / manually controlled working cycle SI / YES
ciclo automatico  / automatic wrapping cycle SI / YES
fotocellula lettura altezza bancale / detection of pallet height through photocell SI / YES 
programmazione giri rinforzo inferiori / setting of reinforcing wraps at the base SI / YES
programmazione giri rinforzo superiori / setting of reinforcing wraps at the top SI / YES
altezza massima bancale / maximal wrapping height  mm 2000
diametro piattaforma / turntable diameter mm 1500
portata massima / maximal loading capacity  kg 1700
altezza profilo della tavola da terra  / turntable profile  mm 80
diametro massimo bobina film / maximal diameter of the stretch-film roll  mm 300
larghezza massima bobina / maximal width of the stretch-film roll mm  500
potenza installata / installed power kW 1
alimentazione / power supply                    3 Ph + N
dimensioni d’ingombro macchina / overall dimensions of the machine mm 1500x2250x2350
peso complessivo macchina / total weight of the machine kg 370 

DATI TECNICI/ TECHNICAL SPECIFICATIONS ECOSPIR ELC S-N

Via Europa 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI) Italia
Tel. +39 02 9396461 - Fax +39 02 93549494
www.italdibipack.com • e-mail: info@italdibipack.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Programmazione fino a un massimo di 9 cicli di fasciatura (salita/discesa) 
da effettuare in sequenza

• Possibilità di programmare fino a 10 diversi cicli di lavoro, ognuno dei quali con 
seguenti parametri: giri inferiori; giri superiori; ritardo lettura fotocellula; 
numero cicli in sequenza.

• Regolazione del ritardo di lettura della fotocellula rispetto alla sommità del bancale

• Arresto in fase della tavola rotante alla fine del ciclo di fasciatura 

• Regolazione della velocità di rotazione della tavola rotante (tramite inverter)

• Regolazione tensione del film tramite frizione/freno di tipo meccanico

OPZIONALI SU RICHIESTA
• Rampa di carico

NOVITÀ / NEW

MAIN CHARACTERISTICS

• Possibility to programme a sequence up to a maximum of 9 wrapping cycle 
(cross wrapping) continuously 

• Possibility to programme up to a maximum of 10 different working cycles 
(each of them with the following parameters : bottom wraps; top wraps; 
photocell delay; number of wrapping cycles in continuous sequence)

• Adjustable delay of photocell (to increase/decrease the overlap on top of the load)

• Indexed turntable stopping position 

• Regulation of the rotating speed of the turntable (controlled through inverter)

• Regulation of the film tension through a mechanic clutch

OPTIONAL ON REQUEST 
• Loading/unloading ramp
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