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SISTEMI DI IMBALLAGGIO SKIN-PACK
SKIN-PACK WRAPPING SYSTEMS
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MACCHINE E MATERIALI PER IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO - MACHINES AND MATERIALS FOR WRAPPING AND PACKAGING

Esclusivo sistema di confeziona-
mento skin-pack, ideale per valo-
rizzare i vostri prodotti sul punto
vendita e in magazzino.
Confezionare in skin significa, in
concreto, ancorare solidamente un
oggetto ad una base di cartone
mediante una pellicola plastica.
Quest'ultima, riscaldata e "ammor-
bidita" da un pannello irradiante,
per azione del sottovuoto andrˆ ad
aderire al cartone, incollandosi sullo
stesso, disegnando perfetta-
mente i contorni dell'oggetto.

SKIN-PACK: UN OTTIMO INVESTIMENTO PER VENDERE DI PIU' E MEGLIO
SKIN-PACK: A GOOD INVESTMENT TO SELL MORE AND BETTER

Nel caso di confezionamento di pi• oggetti in unico ciclo, per la separazione degli
stessi si ricorre ad una taglierina manuale o alla fustellatrice orizzontale MINI-CUT.

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS MAGIC-SKIN 5035 SM/SA

mm 495x3455
mm 100

4 kW
220 V / 1 Ph

mm 1860x650x800 (h)
mm 780

MAGIC-SKIN 5035 S.A.

SEMPLICE E ROBUSTA
A RIDOTTA MANUTENZIONE

UN SOLO OPERATORE
UTILIZZABILI PER TERMOFORMATURA

LAVORA CON MATERIALI STANDARD (PVC-PE-SURLYN)

OPTIONAL: CARRELLO DI SUPPORTO/COMPRESSORE

EASY AND STRONG
WITH REDUCED MAINTENANCE

ONLY ONE OPERATOR REQUIRED
SUITABLE FOR THERMOFORMING

WORKING WITH STANDARD PLASTIC MATERIALS
(PVC-PE-SURLYN)

OPTIONAL: TROLLEY ON WHEELS/COMPRESSOR

Exclusive skin-pack wrapping
system, suitable to promote your
products on P.O.S. and rationalize
your stock. Wrapping with the skin-
pack system means to join strongly
an object to a cardboard by a
plastic film.
The latter, heated and "softened"
by a radiant panel,  will stick to the
cardboard by means of vacuum
process and perfectly outline the
shapes of the object.

When several objects are wrapped up in a unique cycle, for their separation it is
necessary to apply to a cutter or to the horizontal roller-cutting machine MINI-CUT.

NIENTE COMPRESSORE
NO AIR COMPRESSOR

mm 400
mm 80

m/1' 10,0
0,55 kW

220 V / 1 Ph
mm 430x520

mm 1400x800x500 (h)
kg 90

manuale/manual

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS MINI-CUT 400

Largh. passaggio / Passage width
H. passaggio / Passage height
Velocitˆ translazione /  Translatory motion speed
Potenza installata / Power required
Tensione alimentazione / Power supply
Dimens. piano lavoro / Working plate size
Ingombri macchina / Overall machine dimensions
Peso macchina / Machine weight
Ciclo di lavoro / Working cycle

Dimensione max. cartone / Max. cardboard size
H. massima prodotto / Max. products height
Potenza elettr. installata / Max. power required
Tensione alimentazione / Power supply
Ingombri macchina / Overall machine dimensions
H. piano lavoro / Workin plate height

Mod. SA = abbassamento cornice + inserimento/disinserimento vuoto automatici
Mod. SA = automatic frame descent + vacuum connection/disconnection

MINI-CUT 400


